
A N N O N C E R  L ’ A V E N I R

M O R G A N  A N N O N C E  L' É V O L U T I O N  L A  P L U S  R É C E N T E 
E N  T E R M E S  D E  C O N C E P T I O N  I N N O V A N T E  D E 

C A R R O S S E R I E  D E  C A M I O N  E T  D E  P E R F O R M A N C E S  !

Présentation du projet « Blackjack » – qui allie une conception légère et aérodynamique 
avec des améliorations ergonomiques pour créer une carrosserie de camion qui 

augmente la capacité de charge utile, optimise la plage d’efficacité, et rend votre travail 
plus facile et plus efficace.

P R O J E T 
«  B L A C K J A C K  »



AMÉLIORATIONS 
ERGONOMIQUES

CONCEPTION 
AÉRODYNAMIQUE

COMPOSANTS 
DE CARROSSERIE 

LÉGERS
FORME AÉRODYNAMIQUE INTÉGRÉE

PROTECTION LATÉRALE AÉRODYNAMIQUE



VUE EXTERNE À 360°

SYSTÈMES DE CAMÉRA POUR VUE ARRIÈRE ET CARGAISON

Les composants légers de la carrosserie, les parois 
structurelles en panneaux composite avec âme de mousse, 
le sous-châssis en aluminium et le plancher en bois dur 
revêtu d’une surface antidérapante, sont jusqu’à 40 % plus 
légers que les carrosseries de camion traditionnelles pour 
augmenter la capacité de charge utile disponible.

Kit de connaissance de la situation comprenant un 
rétroviseur numérique, des capteurs de proximité de recul, 
une caméra à 360 degrés et une caméra pour la zone de 
cargaison interne, ainsi qu’une fonction supplémentaire de 
détection de danger pour avertir le conducteur de dangers 
potentiels dans ou autour du camion.

Le panneau central translucide du toit permet de  
laisser passer la lumière naturelle du soleil, tout en réduisant 
le transfert de chaleur dans la carrosserie du camion qui est 
un effet courant des panneaux de toit translucides.

L'éclairage par bande LED fournit un éclairage efficace et 
constant sur toute la longueur de la carrosserie.

PANNEAU CENTRAL DE TOIT TRANSLUCIDE ÉCLAIRAGE À BANDE LED
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Châssis : Série International® eMV™ 

PNBV du châssis : 25 999 lb

Modèle de carrosserie : VFD09724096

Dimensions de la carrosserie : 24 pi L x 97 po H x 96 po l

Poids du châssis : 14 440 lb 

Poids de la carrosserie avec options : 3 580 lb 

Poids total de l'unité : 17 980 lb

Charge utile disponible : 8 000 lb

Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option qui ne font pas partie de la configuration de la carrosserie de camion standard Morgan. 
Certaines images du produit peuvent différer des configurations actuelles et peuvent ne pas être disponibles comme illustré lors de votre commande. 
REMARQUE : Toutes les dimensions, les poids et les mesures spécifiés ici sont sujets aux tolérances de fabrication de Morgan, peuvent être modifiés sans 
préavis et peuvent varier selon les options sélectionnées. Veuillez contacter le représentant de Morgan pour les options disponibles, les caractéristiques 

complètes à jour et les mesures pour les caractéristiques particulières de la carrosserie et du châssis de votre camion.
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