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Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option qui ne font pas partie de la configuration standard de Morgan Truck Body. Certaines images du produit peuvent différer 
des configurations actuelles et peuvent ne pas être disponibles comme illustré lors de votre commande. REMARQUE : Toutes les dimensions, les poids et les mesures spécifiés ici sont 
sujets aux tolérances de fabrication de Morgan, peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les options sélectionnées. Veuillez contacter le représentant de Morgan 
pour les options disponibles, les caractéristiques complètes à jour et les mesures pour les caractéristiques particulières de la carrosserie et du châssis de votre caisse de camion. 
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Autonomie accrue grâce à une meilleure aérodynamique et à une réduction du poids
Réduction significative de la traînée aérodynamique

La carrosserie plus légère compense le poids de la batterie du véhicule électrique 
pour augmenter la charge utile disponible

Près de 40 % plus léger qu'une carrosserie standard en tôle et montants ou en PRF 

Sécurité accrue grâce à une amélioration de la visibilité, de la protection des 
piétons et de la détection des distractions au volant

Équipé de la caméra et des capteurs du pack de surveillance situationnelle SA3.0 de Morgan
Protection anti-encastrement latérale des piétons (ridelles) avec jupes latérales 
aérodynamiques et charnières pour faciliter l'accès

Facilité d'utilisation : technologies d'aide aux opérateurs
Porte basculante arrière motorisée avec télécommande active et entrée et sortie 
passives automatisées VX Control d'EAVX

Validation du concept de nouvelles conceptions, incluant : un nouveau processus de 
construction modulaire, des composants pré-assemblés, de nouveaux profilés de châssis 
avec une conception d'emboîtement et des caractéristiques d'étanchéité intégrale, 
un temps de fabrication réduit sans soudure ni peinture, et sans fixations externes 
ni calfeutrage pour fournir à nos clients un meilleur produit avec des délais de 
livraison plus courts

Châssis : Gamme eMV™ International®
PNBV du châssis : 25 999 lb

Modèle de carrosserie : GVFD09724096
Dimensions de la carrosserie : 24 pi L x 97 po H x 96 po l

AVANTAGES DE NEO

Poids du châssis : 14 700 lb
Poids de la carrosserie avec options : 3 000 lb

Poids total de l'unité : 17 700 lb
Charge utile disponible : 8 299 lb


